
KTM TEAM WEST
HECKTRÄGER 

ENDURO/SMC 690 ab '19
Montageanleitung



Benötigtes Werkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher
5mm Innensechskantschlüssel
8mm Aussensechskantschlüssel oder Stecknuss
T30 Torxschlüssel oder Stecknuss

desweiteren werden ein Ring oder Maulschlüssel mit der 
Schlüsselweite 13mm und ein Drehmomentschlüssel benötigt.
Für die Bohrlöcher in den Kunststoffteilen bietet sich ein 
Kegelbohrer(Antennenbohrer) oder ein Dremel an.

1. Sitzbank demontieren

2. Tankverschluß öffnen und entfernen



3.Verschraubung des Heckkotflügel lösen und entfernen

4.Kotflügel nach hinten aus den Halterungen ziehen und 
entfernen.



5.Seitenverkleidungen Vorne links und rechts demontieren.

6. Verschraubungen Heckverkleidung links und rechts lösen
und entfernen.

7.Auf den demontierten Verkleidungsteilen befinden sich, falls
keine Soziusgriffe montiert waren, vorgezeichnete 
Bohrungspunkte die am besten mit einem Kegelbohrer zu 
bohren sind.



8. Löcher in der größe wie auf dem Kunststoff angegeben 
bohren/fräsen und entgraten.

9. Alle Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder
montieren. Tankverschluß sowie Sitzbank wieder 
montieren/aufsetzten.

10. mitgelieferte M8 Muttern von dem Träger 
abschrauben und die unteren Distanzhülsen abnehmen.

11. Die Distanzhülsen in die vorbereiteten Öffungen der 
Verkleidung setzten.



12. Jetzt den Träger mit den Schrauben aufsetzten und 
alle Verschraubungen Handfest anziehen.

13. Abschließend werden die Schrauben mit einem 
Drehmoment von 15Nm mit dem Drehmomentschlüssel 
angezogen.

 Die maximale Beladung des Racks beträgt 4 kg.
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