
TErsteller:

SETTINGLIST SHOCK OEM

Druckstufenventil

Artikelnummer 01584536 System direkte Anlenkung

Modellbezeichnung:
(ohne Jahresangabe)

KTM 790 Adventure

Tieferleeune
Federbeintyp:

STANDARD

Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)

Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)

Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)

Federvorspan nu ng 10 mm
Preload Adiuster (Umdrehungen vorsp.) Step 3

Statischer Durchhang 20 mm
Fahrtdurchhang 55 mm
Gasdruck 20 bar
öt rype lndia
öl viskosität SAE 2,5

Nadel

Höhe Zugstufenscheibe 8,5 mm
Hub 63 mm
Einbaulänge 355,5 mm
Gummipuffer 46148255

Feder Gewicht Fahrer Federrate Feder Bezeichnung Federlänge lerlenummer

Feder STANDARD 75-85 kg 130 N/mm s2qr4't407o 193,5 mm 46148256

Shims Kolben 1

srk Druckstufe stk Zugstufe

L 12x20x0,30 L 12x19x0,30
t !2 x22 xO,3O t 12 x24 xO,3O

1. 12 x24 xO,3O 1 12 x26 x0,25
1 llvlavn2n 1 llwlawAlA

L. 
'\ 

.9 r\ v,L9

t 12x28x0,30 L 12x30x0,20
L 12x30x0,30 3 L2 x32 xO,2O

1 12 x32 x0,25 L L2 x22 x0,LO

t 12 x34 x0,25 2 12 x32 xO,2O

L 12 x36 x0,25
2 12x38x0,25
2 12 x 4O x0,25
t 12 x24 xO,IO
2 L2 x 40 xO,2O

Kolben-Nr.: 46L8126t
Kolben Freibohrung: 0mm

Details Druckstufenventil Shims Nut

stk. stk.

Nut Nr.:

Feder Nr

Hubhöhe

Kolben-Nr.:

Einstellfeder:

18.04.2019t.: V3 Seite Datum
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SETTINGTIST SHOCK OEM

Comp. daming valve:

Article-No. 01584535 System directly controlled
Model description:

(without year declaration)

KTM 790 Adventure lowering
shock

Type

STANDARD

Compression damping low speed (klicks open or marking)

3ompression damping high speed (turns open)

Rebound damping (clicks open or marking)

Spring preload 10 mm
Preload Adjuster (turns preload) Step 3

Static sag 20 mm
Riding sag 55 mm
Gas pressure 2O bar
Oil type lndia
Oil viscosity SAE 2.5

Needle

Rebounddisc height 8,5 mm
Shock stroke 63 mm
Shock length 355,5 mm
Bump rubber 46148255

Spring Riders weight Spring rate Spring description Spring length Part.-No.

Spring STANDARD 75-85 ke 130 N/mm s2HT41.407c, 193,5 mm 46148256

Shims piston 1

Qtv Compression Qtv Rebound

1 12x20x0,30 1 12x19x0,30
1 t2 x22 xO,3O t 12 x24 xO,3O

t 12 x24 xO,3O 1. L2x26 x0,25
1 12 x26 xO,3O t L2 x28 xO,2O

L 12x28x0,30 1. 12x30x0,20
T 12x30x0,30 3 t2x32x0,20
1 12 x32 x0,25 t 12 x22 xO,tO
L 12 x34 x0,25 2 12x32 x0,20
L 12 x36 x0,25
2 12x38x0,25
2 L2 x 40 x0,25
1 L2 x24 xO,IO
2 L2 x 4O x0,20

Piston-No 4618726r
Piston bleed 0mm

Details compression unit Shims Nut
Qtv Descri otion, dimension QtY Descri ption, dimension

Nut Nr

Spring Nr

Liftheight:

Piston-No.

Spring

01584536 - Serie SL Templ.: OEM LINK Shock SL V3 PaseIlT Date: 1R.O4.)0.19


