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Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /

Article number AP01C101U403200 Kawasaki KX 250
STANDARD
Druckstufendampfung (Klicks offen) /
. i . i 14
compression damping (clicks open or marking)
Zugstufendampfung (Klicks offen) / 18
rebound damping (clicks open or marking)
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / 0
preload adjuster (clock wise)
Reservoir Federrate / Ol Viskositat /
o 16 N/mm R, SAE 4

reservoir spring rate oil viscosity
Olmenge (Gabelholm) / Federweg /
oil capacity (fork leg) 455 ml fork stroke 309 mm
Olmenge (Cartridge) / Gabellange /

enee g 175  ml & 950 mm
oil capacity (cartridge) fork length

Einstellung / Gewicht Fahrer / Feder Bezeichnung / Federlange mit Blichse / Teilenummer /
adjustment riders weight spring description spring length with spacer part.-no.
STANDARD 85K | 435.485.00.086W 488 mm 91410116
Shims Kolben Druckstufe / Shims Kolben Zugstufe /
shims piston compression shims piston rebound
Stk / Druckstufe / Stk / Zugstufe / Stk / Druckstufe / Stk / Zugstufe /
Qty compression Qty rebound Qty compression Qty rebound
1 6x12x0.25 1 8x26x0.40 1 Blue cone 11 deg 2 6x10x0.30
1 6x14x0.20 48601813 1 6x16x0.25
1 6x16x0.20 1 Spring C=25N/mm 1 6x10x0.30
1 6x18x0.20 48600924 1 6x12x0.10
1 6x20x0.20 1 6x13x0.10
1 6x22x0.20 S+5=15.7mm 1 6x14x0.10
1 6x24x0.20 1 6x16x0.10
1 6x26x0.20 Flow closed= 20-25 I/min 1 6xT20x0.10
1 6x14x0.10 1 6x12x0.10
4 6x26x0.15 Flow: open=65-70/min 3 6xT20x0.10
Wechselventvil Hulf)héhe/ e Wechselvent.il Hu?héhe/ 0.0 mm
check valve lift height check valve lift height




