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ESTIMADO CLIENTE DE WP:

En primer lugar, permitanos felicitarle por su decisién de adquirir un componente de tren de rodaje WP. Ahora
es propietario de un tren de rodaje moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producira satisfaccion
durante mucho tiempo.

jLe deseamos una conduccién agradable y segura en todo momento!

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresion.
No obstante, pueden existir pequenas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, WP Suspension GmbH se
reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técni-
cos, los precios, los colores, las formas, el disefio, el equipamiento y el material de los vehiculos, asi como en
las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehiculos a las condiciones locales
en determinados mercados y a finalizar la produccién de un modelo determinado sin anuncio previo. WP Sus-
pension no asume responsabilidad alguna en relacion con las dificultades en la disponibilidad de los vehiculos,
las diferencias entre las imagenes o descripciones y el vehiculo concreto, ni los errores u omisiones en esta
publicacion. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte
del volumen de suministro de serie.

© 2019 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresion total o parcial y la reproduccion de cualquier tipo sin la autorizacion por escrito
del propietario intelectual.

WP Suspension GmbH
StallhofnerstraBe 3
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es valido para los siguientes modelos:
XPLOR PRO 8950 (18.15.0T.67)
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A continuacion se explica el significado de determinados simbolos.

v
X
U

»

Identifica una reaccidn esperada (p. €. de un paso de trabajo o de una funcién).

Identifica una reaccién inesperada (p. €j. de un paso de trabajo o de una funcién).

Todas las tareas marcadas con este simbolo requieren conocimientos especiales y capaci-
dad de comprension técnica. Por su propia seguridad, le aconsejamos que acuda a un WP
Authorized Center para llevar a cabo estas tareas. Estos centros cuentan con mecanicos que
han recibido una instruccién especifica y disponen de las herramientas especiales necesarias
para realizar el mantenimiento ideal de su tren de rodaje WP.

Identifica una referencia cruzada (mas informacién en la pagina indicada).

Identifica una indicacién con informacién o consejos adicionales.

Indica el resultado de un punto de comprobacion.

Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

A continuacion se explica el formato de las paginas.

Nombre propio

Identifica un nombre propio.

Nombre® Identifica un nombre protegido.
Marca™ Identifica una marca comercial.
Conceptos subrayados Remitirse a los datos técnicos o a la terminologia marcada que se explica

en el indice de términos técnicos.
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INDICACIONES DE SEGURIDAD

21 Definicion del uso conforme a lo previsto

Este componente del tren de rodaje esta concebido y construido para soportar los esfuerzos que se presentan
habitualmente bajo condiciones regulares de competicion.

Informacion
Este componente del tren de rodaje solo puede utilizarse en circuitos cerrados fuera de las vias publi-

cas.
Utilice este componente del tren de rodaje unicamente en el vehiculo para el que haya sido autorizado

y/o recomendado.

2.2 Uso indebido

Utilice el componente del tren de rodaje Unicamente de la forma prevista.
Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar dafos personales, materiales y al medio ambiente.
Cualquier uso del componente del tren de rodaje que no responda al uso previsto y a la definicion de empleo

supone un uso indebido.
El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las

especificaciones exigidas para el empleo en cuestion.

23 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguri-
dad. Por consiguiente, lea con atencidn estas instrucciones, asi como todas las demas que se incluyen en el
volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad estan resaltadas en el texto y tienen enlaces con los
puntos relevantes.

Informacion

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de
aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible
que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

2.4 Simbolos y grados de peligrosidad

Peligro
Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes,
o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.

A Advertencia
Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se
toman las precauciones necesarias.

A Precaucion
Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones leves si no se toman las precauciones
necesarias.

Indicacion
Aviso sobre un peligro que conduce a dafios considerables en la maquina o en el material si no se toman las
precauciones necesarias.




INDICACIONES DE SEGURIDAD

25 Seguridad de funcionamiento

Peligro
Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a si
mismay a los demas.

— No ponga el vehiculo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si esta bajo los
efectos del alcohol, drogas o medicamentos.

— No ponga el vehiculo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si no se encuentra
en las condiciones fisicas o psiquicas necesarias.

A Advertencia
Peligro de quemaduras El amortiguador alcanza temperaturas muy elevadas durante el funciona-
miento del vehiculo.

— No toque el amortiguador hasta que se haya enfriado.
— Deje que se enfrie el amortiguador antes de realizar cualquier trabajo.

El componente del tren de rodaje Unicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el
uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

Se ha de encargar inmediatamente a un WP Authorized Center que elimine cualquier fallo que pueda poner en
peligro la seguridad.

Respetar los adhesivos de aviso y advertencia colocados en el componente del tren de rodaje.

2.6 Normas de trabajo

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del com-
ponente del tren de rodaje, dichas herramientas pueden encargarse a través del nimero de pedido indicado
entre paréntesis.

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como juntas, anillos de hermetizado o juntas téricas) deben
sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren que se utilice un medio de fijacién (p. ej., Loctite®). Respetar las indicaciones de
empleo especificas del fabricante.

Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no
estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparacion o servicio, restablecer la seguridad de funcionamiento del com-
ponente del tren de rodaje.

2.7 Medio ambiente

El uso responsable del componente del tren de rodaje ayuda a evitar problemas y conflictos.
La eliminacion del aceite usado, los agentes de servicio, los medios auxiliares y las piezas usadas debe reali-
zarse de conformidad con la normativa y las directivas del pais correspondiente.

2.8 Manual de instrucciones

Es imprescindible leer completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera
vez el vehiculo. El manual de instrucciones contiene mucha informacion y muchos consejos importantes que

le facilitaran el manejo, la conduccioén y el mantenimiento de la motocicleta. Aqui aprendera a adaptar adecua-
damente el componente del tren de rodaje al conductor y conocera el modo de protegerse a si mismo frente a
caidas o lesiones.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar de facil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesa-
rio.

Para obtener mas informacién sobre el componente del tren de rodaje o aclarar cualquier duda que pueda sur-
gir al leer el manual, péngase en contacto con un WP Authorized Center.

El manual de instrucciones constituye una importante parte integrante del tren de rodaje y tiene que entregarse
siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehiculo.




Un montaje correcto de forma andloga a los componentes originales y segun las instrucciones del fabricante
del vehiculo es imprescindible para poder garantizar un maximo de seguridad y funcionalidad.

Por este motivo se recomienda encargar el montaje del componente del tren de rodaje a un WP Authorized
Center.

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican los pares de apriete del manual del fabricante del vehiculo.

o



Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse unicamente en un WP Authorized Center;
de no hacerlo asi, se perderan los derechos de garantia. Los dafos directos e indirectos derivados de la mani-
pulacién y/o la modificacidon del componente del tren de rodaje no estan cubiertos por la garantia.

Deben utilizarse los agentes de servicio y los medios auxiliares conforme a las especificaciones del manual de
instrucciones.

En aras de su seguridad, utilice Unicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por WP y
encargue su montaje a un WP Authorized Center. WP no responde de los dafos resultantes de la utilizacion de
otros productos.

Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su WP Authori-
zed Center le asesorara con mucho gusto.

Un requisito basico para un funcionamiento correcto y para evitar un desgaste prematuro es la realizacion

de las tareas de servicio, reglaje y conservacion que se especifican en el manual de instrucciones. Un reglaje
incorrecto del tren de rodaje puede originar dafios y roturas en los componentes del mismo.

El uso del componente del tren de rodaje bajo condiciones extremas como, p. €j., en arena o en trayectos o
terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste del componente del tren de
rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el
plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los intervalos de mantenimiento especificados. La observacién de estos plazos contribuye
esencialmente a prolongar la vida util del componente del tren de rodaje.

Algunas de las imagenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representacion visual y facilitar la comprensién de las imagenes, es posible que algunas pie-
zas estén desmontadas o no se incluyan en las imagenes. Las descripciones no siempre requieren que se des-
monten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

El WP Authorized Center le respondera con mucho gusto a cualquier pregunta relativa al componente del tren
de rodaje y a WP.

La lista de los WP Authorized Center esta disponible en el sitio web de WP.
Pagina web internacional de WP Suspension: http://www.wp-suspension.com

~



M01599-10

El numero de articulo del amortiguador 0 estd grabado en la
parte inferior de este.

e Informacion

I El nimero de articulo del amortiguador consta de un
numero de ocho digitos con una letra en la sexta
posicion.




Advertencia
Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente
el comportamiento durante la conduccién.

Los cambios extremos en el ajuste del tren de rodaje pueden empeorar considerablemente el com-
portamiento durante la conduccién y sobrecargar algunos componentes.

— Realizar ajustes unicamente dentro de los margenes recomendados.

— Conducir a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante
la conduccion.

— Antes de proceder al primer uso, ajuste los componentes del tren de rodaje a sus necesidades.




Informacién

Antes de cada uso, comprobar siempre el componente del tren de rodaje en cuanto a estado y seguri-
dad de funcionamiento.

El componente del tren de rodaje solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

— Comprobar que el componente del tren de rodaje no esté
deteriorado.

H02560-01
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Todos los trabajos derivados de los trabajos obligatorios o recomendados, deben encargarse por separado y
se facturan por separado.

Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la maquina rijan otros
intervalos de mantenimiento diferentes.

Cada 40 horas de servicio

Realizar el mantenimiento del amortiguador. °

® Intervalo periodico

Después de 20 horas de servicio
Realizar el mantenimiento del amortiguador. A& o

o Intervalo Unico

11



Indicacion
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.

— Elevar la motocicleta segun las instrucciones del fabricante
del vehiculo.

« Las dos ruedas estan separadas del suelo.
- — Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.

401942-01

— Desmontar el amortiguador estandar segun las instrucciones
del fabricante del vehiculo.
H03314-10
— Montar el amortiguador segun las instrucciones del fabri-
cante del vehiculo.
H03314-11

Indicacién
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.




9
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H03151-01

Retirar la motocicleta del caballete elevador segun las ins-
trucciones del fabricante del vehiculo.

Retirar el caballete elevador.

13



9 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

9.1 Comprobar el reglaje basico del tren de rodaje para el peso del conductor
— Afin de garantizar una respuesta ideal de la motocicleta 'y
Q evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el bascu-
lante y el chasis, hay que adaptar el reglaje basico de los
‘ componentes del tren de rodaje al peso del conductor.

— El componente del tren de rodaje recién salido de fabrica
esta ajustado para un conductor de peso estandar.
Prescripcién
Peso estandar del conduc- | 75 ... 85 kg (165 ... 187 Ib.)
tor

— Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe
adaptar el reglaje basico de los componentes del tren de
rodaje.

— Las diferencias pequefias de peso pueden compensarse
modificando el pretensado del muelle; si se trata de diferen-
cias mayores, hay que montar muelles diferentes.

4

401030-01

9.2 Amortiguacion de la compresién del amortiguador

La amortiguacioén de la compresién del amortiguador esta dividida en dos gamas: Highspeed y Lowspeed.
Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de compresion de la rueda trasera y no a la velocidad
del vehiculo.

El reglaje del nivel de compresiéon Highspeed hace que la rueda trasera se comprima rapidamente, por ejem-
plo, al volver a tocar el suelo después de un salto.

El reglaje del nivel de compresidon Lowspeed hace que la rueda trasera se comprima lentamente, por ejemplo,
al circular por terrenos muy ondulados.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transicion entre Highspeed y Lowspeed es fluida.
Por consiguiente, los cambios realizados en la gama Highspeed del nivel de compresion afectan también a la
gama Lowspeed y viceversa.

9.3 Amortiguacion de la extension del amortiguador

La amortiguacion de la extensién del amortiguador esta dividida en dos gamas: Highspeed y Lowspeed.
Highspeed y Lowspeed hacen referencia a la velocidad de descompresién de la rueda trasera y no a la veloci-
dad del vehiculo.

El reglaje del nivel de extensiéon Highspeed tiene efecto, por ejemplo, en la descompresién de la rueda trasera
cuando se efectla un salto y en la traccién, de modo que la rueda trasera se descomprime rapidamente.

El reglaje del nivel de extension Lowspeed tiene efecto en el equilibro general del vehiculo.

Ambas gamas se pueden ajustar por separado, aunque la transicion entre Highspeed y Lowspeed es fluida.
Por consiguiente, los cambios realizados en la gama Highspeed del nivel de extensién afectan también a la
gama Lowspeed y viceversa.

14



9.4

ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

Ajustar la amortiguacion de la compresion Lowspeed del amortiguador

Precaucion
Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldran despedidas partes
de este.

El amortiguador contiene nitrégeno bajo compresion elevada.

— Preste atencion a la descripcion facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudara con mucho gusto.)

Informacidn
El reglaje del nivel de compresion Lowspeed actua durante la compresion lenta o normal del amortigua-
dor.

— Girar el tornillo de ajuste 0 en sentido horario hasta que se
note la ultima muesca con una llave Allen.

e Informacion
El ajustador Lowspeed es el ajustador inferior L.

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas corres-
pondiente al tipo de amortiguador.

Prescripcién

9.5

Molese 0 Amortiguacion de la compresion Lowspeed
TE 150i 16 clics
FE 250/350/450/501
TE 250i/300i 15 clics

Informacion

Girando en sentido horario se aumenta la amortigua-
cion durante la compresion lenta a normal; girando en
sentido antihorario se reduce la amortiguacion.

Ajustar la amortiguacion de la compresion Highspeed del amortiguador

Precaucion
Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldran despedidas partes
de este.

El amortiguador contiene nitrégeno bajo compresion elevada.

— Preste atencion a la descripcidn facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudara con mucho gusto.)

Informacidn
El reglaje del nivel de compresion Highspeed actla durante la compresién rapida del amortiguador.

15
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9 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

— Girar el tornillo de ajuste 0 en sentido horario hasta que se
note la ultima muesca con una llave Allen.

e Informacidn
El ajustador Highspeed es el ajustador superior H.

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas corres-
pondiente al tipo de amortiguador.

Prescripcién

MO01633-11

Amortiguacion de la com- 40 clics
presion Highspeed
e Informacion
I Girando en sentido horario se aumenta la amortigua-
cién al comprimir la horquilla rapidamente; girando en
sentido antihorario se reduce la amortiguacion.
4
9.6 Ajustar la amortiguacion de la extension Lowspeed del amortiguador
Precaucion
Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldran despedidas partes
de este.

El amortiguador contiene nitrdgeno bajo compresion elevada.

— Preste atencidn a la descripcion facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudara con mucho gusto.)

— Girar el tornillo de ajuste 0 en sentido horario hasta que se
note la ultima muesca.

e Informacion
El ajustador Lowspeed es el ajustador REB.

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas corres-
pondiente al tipo de amortiguador.

Z‘/ Prescripcién
= M01597-10

Amortiguacion de la exten- | 25 clics
sion Lowspeed

Informacién

Girando en sentido horario se aumenta la amortigua-
cion al descomprimir la horquilla lentamente; girando
en sentido antihorario se reduce la amortiguacion.
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ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

9.7 Ajustar la amortiguacion de la extension Highspeed del amortiguador

Precaucion

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldran despedidas partes

de este.

El amortiguador contiene nitrégeno bajo compresion elevada.

— Preste atencion a la descripcion facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudara con mucho gusto.)

c')\
Z—/ M01597-11

— Girar el tornillo de ajuste 0 en sentido horario hasta que se
note la Ultima muesca.

e Informacidn
El ajustador Highspeed es el ajustador TXN.

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas corres-
pondiente al tipo de amortiguador.

Prescripcién

Amortiguacién de la exten- | 20 clics

sion Highspeed

Informacion

Girando en sentido horario se aumenta la amortigua-
cion al descomprimir la horquilla rapidamente; girando
en sentido antihorario se reduce la amortiguacion.

9.8 Determinar la cota con la rueda trasera descargada

400988-10

Trabajo previo

— Levantar la motocicleta con un caballete elevador.
(%" pag. 12)

Trabajo principal

— Medir en posicioén vertical la separacion entre el eje trasero y
un punto fijo: por ejemplo, una marca en el carenado lateral.

— Anotar el valor como cota Q

Trabajo posterior
— Quitar la motocicleta del caballete elevador. (*~ pag. 12)

17

9



9 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

9.9 Controlar el recorrido estatico de la suspension

— Determinar la cota Q con la rueda trasera descargada.
(*~ pag. 17)
— Solicitar a otra persona que mantenga la motocicleta en posi-
Q cion vertical.
— Medir de nuevo la separacion entre el eje trasero y el punto
fijo.

=|

[~

— Anotar el valor como cota @

e Informacion
El recorrido estatico de la suspension es la diferencia
entre las cotas Q y @

Comprobar el recorrido estatico de la suspension.

|
|

@ Recorrido estatico de la 38 mm (1,5 in)
suspension

[~

»  Si el recorrido estético es menor o mayor que la cota indi-
cada:

— Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador.
400989-10 (°7 pag. 19)

9.10 Controlar el recorrido de la suspension con conductor

— Determinar la cota Q con la rueda trasera descargada.

(57 pag. 17)
— Con ayuda de una segunda persona que sujete la motoci-
Q cleta, el conductor debe tomar asiento sobre la motocicleta
en posicién normal con la ropa de proteccién completa (los
pies apoyados sobre los reposapiés) y desplazar el peso
varias veces hacia delante y hacia atras.

=|

[~

« Lasuspension de la rueda trasera se nivela.

— Otra persona mide de nuevo la distancia entre el eje trasero y
el punto fijo.

— Anotar el valor como cota G

e Informacidn
0 I El recorrido de la suspensién con conductor es la
diferencia entre las cotas Q y G

=|

[~

] — Controlar el recorrido de la suspension con conductor.

Recorrido de la suspensién | 105 mm (4,13 in)
400990-10 con conductor

»  Si el recorrido de la suspension con conductor difiere de
la cota indicada:
— Ajustar el recorrido de la suspension con conduc-
tor. A (57 péag. 19)

-t
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ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

9.11 Ajustar el pretensado del muelle del amortiguador

Precaucion

Peligro de lesiones Si el amortiguador se desmonta de forma incorrecta, saldran despedidas partes

de este.

El amortiguador contiene nitrégeno bajo compresion elevada.

— Preste atencion a la descripcion facilitada. (Su WP Authorized Center le ayudara con mucho gusto.)

M01598-10

— Medir la longitud total del muelle tensado y anotar el valor.
— Medir la longitud total del muelle destensado.

e Informacion
Para este paso de trabajo debe desmontarse el mue-
lle.

— Tensar el muelle girando el tornillo 0 hasta la cota prescrita.
Prescripcion

No soltar el tornillo 9 ni la unién roscada @

Pretensado del muelle ‘ 8 mm (0,31 in)

Informacion

El pretensado del muelle es la diferencia entre la lon-
gitud del muelle tensado y destensado.

En funcion del pandeo estéatico o del recorrido de la
suspensién con conductor, serd necesario ajustar un
pretensado del muelle mayor o menor.

9.12 Ajustar el recorrido de la suspension con conductor 4

B00292-10

4

Trabajo previo
— Desmontar el amortiguador. & (== pag. 12)
— Limpiar a fondo el amortiguador desmontado.
Trabajo principal
— Seleccionar y montar el muelle adecuado.

e Informacion

I La constante elastica se indica en el exterior del mue-

lle.

Las pequefas diferencias en el peso se pueden com-
pensar modificando el pretensado del muelle.

Se pueden adquirir muelles adecuados en un WP Aut-
horized Center.

Trabajo posterior
— Montar el amortiguador. R (=7 pag. 12)

— Controlar el recorrido estatico de la suspension. (“~ pag. 18)
— Controlar el recorrido de la suspension con conductor.
(%" pag. 18)
— Ajustar la amortiguacién de la extension Lowspeed del amor-
tiguador. (== pag. 16)

19
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— Ajustar la amortiguacioén de la extension Highspeed del amor-
tiguador. (°7 pag. 17)
4

20



Numero de articulo del amortiguador

18.15.0T.67

Amortiguador XPLOR PRO 8950
Amortiguacion de la compresion Lowspeed

TE 150i 16 clics

FE 250/350/450/501

TE 250i/300i 15 clics
Amortiguacion de la compresion Highspeed 40 clics
Amortiguacion de la extension Lowspeed 25 clics
Amortiguacion de la extension Highspeed 20 clics
Pretensado del muelle 8 mm (0,31 in)
Presion del gas 10 bar (145 psi)
Recorrido estatico de la suspensién 38 mm (1,5in)

Recorrido de la suspensién con conductor

105 mm (4,13 in)

Longitud de montaje

477 mm (18,78 in)

Aceite del amortiguador (==

SAE 2,5

21




Norma / clasificacion
— SAE (5% pag. 23) (SAE 2,5)
Prescripcion

Hay que utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la
etiqueta del recipiente), que posean las propiedades exigidas.




Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasi-

ficar los aceites segun su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un
indicador para su calidad.

23



aprox. aproximadamente
ART. N.° Numero de articulo
etc. etcétera

N° Numero

p.€j. por ejemplo

V. véase
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Accesorios . ......... .. ... .. 7
Agentesde servicio ... .................. 7
Amortiguador
Ajustar el pretensado del muelle . ........ 19
Ajustar la amortiguacién de la compresién
Highspeed . .......... ... ... ... ... 15

Ajustar la amortiguacion de la compresion
Lowspeed . ......... ... .. .. ... . ... 15
Ajustar la amortiguacion de la extension

Highspeed ........................ 17
Ajustar la amortiguacion de la extension
Lowspeed . ......... ... .. .. ... ... 16
Controlar el recorrido de la suspension con
conductor ......... ... .. .. ..., 18

Controlar el recorrido estatico de la suspension 18
Desmontar la versidon estandar .. ........ 12
Montar la version WP PRO COMPONENTS .. 12
Numero de articulo

Datos técnicos

Amortiguador .. ...... ... o 21
Pares de apriete del trende rodaje ......... 6
Definiciondeluso . ..................... 4

Garantia
Garantia legal

Imagenes

Manual de instrucciones .. ............... 5
Medio ambiente . ...................... 5
Medios auxiliares ...................... 7
Montajecorrecto ...................... 6
Motocicleta
Levantar con un caballete elevador .. ..... 12
Quitar del caballete elevador .. .......... 12

Normas de trabajo

Programa de servicio

Puesta en servicio
Indicaciones para la primera puesta en servicio 9
Trabajos de inspeccion y cuidado antes de
cada puesta en servicio

Recambios

Recorrido de la suspension con conductor

Ajustar . ... 19
Reglaje basico del tren de rodaje
Adaptarlo al peso del conductor ......... 14

Seguridad de funcionamiento ............. 5
Servicio .......... ... ... e 7
Servicio de atencion alcliente ............. 7

Uso conforme a lo previsto
Usoindebido .. ........................ 4
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