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Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /

KTM 890 Duke 2021
Article number 15180R81MY21
STANDARD
Druckstufendampfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / 8
compression damping low speed (klicks open or marking)
Druckstufenddmpfung High Speed (Umdrehungen offen) / 15
compression damping high speed (turns open) 4
Zugstufendampfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / 12
rebound damping low speed (clicks open or marking)
Zugstufendampfung High Speed (Klicks offen bzw. Markierung) /
rebound damping high speed (clicks open or marking) B
Federvorspannung /
spring preload 5mm

Gasdruck / Statischer Durchhang /
10 bar . & 20 mm
gas pressure static SAG
Ol Viskositat Fahrtdurchhan
| Viskositat / SAE 2.5 o g/ 36 mm
oil viscosity riding SAG
Einbaulange / Federweg /
shock length 387 mm shock stroke 52 mm
Einstellung / Gewicht Fahrer / Feder Bezeichnung / Federlange mit Biichse / Teilenummer /
adjustment riders weight spring description spring length with spacer part.-no.
75-85 kg
STANDARD 59) 150-150 150 mm 91010166
165-187 Ib (59)
Shims Kolben 1/ Details Druckstufenventil / Shims Nut /
shims piston 1 details compression unit shims nut
Stk / Druckstufe / Stk / Zugstufe / Stk / Bezeichnung / Stk / Bezeichnung /
Qty compression Qty rebound Qty description Qty description
see setting list see setting list
15180R81 15180R81
Hubhéhe /
liftheight:

Nut Baugruppe Nr. /
nut assembly no.

see setting list
15180R81

Druckstufenventil Baugruppe Nr. /
compression damping valve assembly no.

see setting list 15180R81

Rate / rate

Lange + Spacer /
length + spacer

Feder /
spring
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Article-No.: 15180R81 System: LINK
Model description:
(without year declaration) KTM 790 DUKE Type'
STANDARD
Compression damping low speed (klicks open or marking) 12
Compression damping high speed (turns open) 1,5
Rebound damping (clicks open or marking) 12
Spring preload 5mm
Trax stroke -mm
Static sag 20mm Trax spring -
Riding sag 36mm Rebounddisc height 8 mm
Gas pressure 10bar Shock stroke 52mm
Oil type 50180751 Shock length 387mm
Oil viscosity SAE 2,5 Bump rubber 46180365
Spring Riders weight Spring rate Spring description Spring length Part.-No.
Spring STANDARD 75-85 kg 150 N/mm (59) 150-150 150 mm 91010166
Shims piston 1 Details compression unit Shims Nut
Qty Compression Qty Rebound Qty Description, dimension Qty Description, dimension
2 12x18x0,30 1 12x19x0,30 1 6x9,5x0,30
1 12x28x0,25 1 12x22x0,20 1 6x14x0,25
1 12x30x0,25 1 12x24x0,20 1 6x16x0,25
1 12x32x0,20 1 12x26x0,20 1 6x18x0,25
1 12x34x0,20 1 12x28x0,20 1 6x20x0,25
1 12x36x0,20 1 12x30x0,20 1 6x22x0,25
1 12x28x0,15 2 12x32x0,20
2 12x38x0,15 1 12x28x0,20
2 12x40x0,15 1 28,25x32x0,30
1 12x32x0,20
Nut Nr.:
Spring Nr.:
Liftheight: mm
Comp. damping valve:
50180213532
Piston-No.: 46181517 Piston-No.: 50181031
Piston bleed: Imm Spring: 50180207
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