
Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x20x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

9,6 bar

9,4 bar

9,2 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

9,0 bar

8,8 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
17 15 13

SETTINGLIST FORK PC
KTM 150 EXC TPIArtikelnummer / 

Article number 34182U61

same shim setting as 34182U67



Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x20x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

9,8 bar

9,6 bar

9,4 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

9,2 bar

9,0 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
17 15 13

SETTINGLIST FORK PC
KTM 250/300 EXCArtikelnummer / 

Article number 34182U63

same shim setting as 34182U67



Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x20x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

10 bar

9,8 bar

9,6 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

9,4 bar

9,2 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links  / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
17 15 13

SETTINGLIST FORK PC
KTM 350 EXCF 2021Artikelnummer / 

Article number 34182U67

base model



Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x20x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

10,2 bar

10,0 bar

9,8 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

9,6 bar

9,4 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
17 15 13

SETTINGLIST FORK PC
KTM 450/500 EXC-FArtikelnummer / 

Article number 34182U69

same shim setting as 34182U67



Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x16x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone Cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

10,4 bar

10,2 bar

10,0 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

9,8 bar

9,6 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
22 20 18

SETTINGLIST FORK PC
HQV TE 150iArtikelnummer / 

Article number 34152U61

different shim setting from 34182U67



Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
22 20 18

SETTINGLIST FORK PC
HQV TE 250/300

GASGAS EC 250/300
Artikelnummer / 

Article number 34152U63

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

10,0 bar

9,8 bar

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

10,6 bar

10,4 bar

10,2 bar

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone Cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x16x0,10

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

different shim setting from 34182U67



Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
22 20 18

SETTINGLIST FORK PC
HQV FE 250/350

GASGAS EC 250F/350F
Artikelnummer / 

Article number 34152U67

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

10,2 bar

10,0 bar

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

10,8 bar

10,6 bar

10,4 bar

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone Cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x16x0,10

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

different shim setting from 34182U67



Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,2 mm

Wechselventil Hubhöhe / 

check valve lift height
0,1 mm

1 6x16x0,10
8 6x30x0,10 2 6x28x0,10
1 6x16x0,10

1 6x24x0,10
1 6x28x0,15 1 6x26x0,10
1 6x26x0,15 48601798

1 6x20x0,10
1 6x24x0,15 1 Cone Cage 1,5mm 1 6x22x0,10
1 6x22x0,15 48601801

1 6x13x0,10
1 6x20x0,15 1 48601459 1 Black cone 18deg 1 6x16x0,10
1 6x16x0,25 1 6x10x0,20 48601807

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

1 6x25x1,5 1 6x18x4 1 Spring C=100N/mm 1 6x18x4

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

Stk / 

Qty

Zugstufe / 

rebound

Stk / 

Qty

Druckstufe / 

compression

95-105 kg

Shims Kolben Druckstufe / 

shims piston compression

Shims Kolben Zugstufe / 

shims piston rebound

75-85 kg

85-95 kg

Hart Opt. 2 /

hard opt. 2

Hart Opt. 1 /

hard opt. 1

STANDARD

209-232 lb

187-209 lb

165-187 lb

11,0 bar

10,8 bar

10,6 bar

55-65 kg

65-75 kgWeich Opt. 1 /

soft opt. 1

Weich Opt. 2 /

soft opt. 2

143-165 lb

121-143 lb
16 N/mm

114 mm
Federlänge / 

spring length

Federrate / 

spring rate

R
e

se
rv

o
ir

10,4 bar

10,2 bar

Einstellung / 

adjustment

Gewicht Fahrer / 

riders weight

Druck pos. Kammer 

oben / 

pressure pos. 

chamber top

Druck neg. Kammer 

unten / 

pressure neg. 

chamber bottom

945 mm

Ölmenge Außenwerk links / 

oil capacity outertube left
270 ml min/max

Ölmenge Außenwerk rechts / 

oil capacity outertube right
270 ml min/max

Gabellänge / 

fork length

Zugstufendämpfung (Klicks offen) / 

rebound damping (clicks open)
22 20 18

SAE 4

Fettmenge Cartridge links / 

grease quantity cartridge left
5 g min/max

Federweg / 

fork stroke
304 mm

Ölmenge Cartridge rechts / 

oil capacity cartridge right
375 ml min/max

Öl Viskosität / 

oil viscosity

Fahrer Komfort / 

driving comfort
STANDARD

Fahrer Sport / 

driving sport

volle Nutzlast / 

max. payload

Modellbezeichnung / Model description

Druckstufendämpfung (Klicks offen) / 

compression damping (clicks open)
22 20 18

SETTINGLIST FORK PC
HQV FE 450/500Artikelnummer / 

Article number 34152U69

different shim setting from 34182U67




