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ESTIMADO CLIENTE DE WP:

En primer lugar, permitanos felicitarle por su decisién de adquirir un componente de tren de rodaje WP. Ahora
es propietario de un tren de rodaje moderno y deportivo que, con el debido cuidado, le producira satisfaccion
durante mucho tiempo.

jLe deseamos una conduccién agradable y segura en todo momento!

El manual de instrucciones refleja el estado de la técnica de la serie descrita en el momento de la impresion.
No obstante, pueden existir pequenas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo.

Todas las indicaciones de este manual se publican sin compromiso. En especial, WP Suspension GmbH se
reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técni-
cos, los precios, los colores, las formas, el disefio, el equipamiento y el material de los vehiculos, asi como en
las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehiculos a las condiciones locales
en determinados mercados y a finalizar la produccién de un modelo determinado sin anuncio previo. WP Sus-
pension no asume responsabilidad alguna en relacion con las dificultades en la disponibilidad de los vehiculos,
las diferencias entre las imagenes o descripciones y el vehiculo concreto, ni los errores u omisiones en esta
publicacion. Los modelos reproducidos cuentan en parte con equipamientos especiales que no forman parte
del volumen de suministro de serie.

© 2019 WP Suspension GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresion total o parcial y la reproduccion de cualquier tipo sin la autorizacion por escrito
del propietario intelectual.

WP Suspension GmbH
StallhofnerstraBe 3
5230 Mattighofen, Austria

Este documento es valido para los siguientes modelos:
XPLOR PRO 7548 790 Adventure R (14.18.25.08)
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A continuacion se explica el significado de determinados simbolos.

v
X
U

»

Identifica una reaccidn esperada (p. €. de un paso de trabajo o de una funcién).

Identifica una reaccién inesperada (p. €j. de un paso de trabajo o de una funcién).

Todas las tareas marcadas con este simbolo requieren conocimientos especiales y capaci-
dad de comprension técnica. Por su propia seguridad, le aconsejamos que acuda a un WP
Authorized Center para llevar a cabo estas tareas. Estos centros cuentan con mecanicos que
han recibido una instruccién especifica y disponen de las herramientas especiales necesarias
para realizar el mantenimiento ideal de su tren de rodaje WP.

Identifica una referencia cruzada (mas informacién en la pagina indicada).

Identifica una indicacién con informacién o consejos adicionales.

Indica el resultado de un punto de comprobacion.

Identifica el fin de una actividad incluidos los posibles trabajos posteriores.

A continuacion se explica el formato de las paginas.

Nombre propio

Identifica un nombre propio.

Nombre® Identifica un nombre protegido.
Marca™ Identifica una marca comercial.
Conceptos subrayados Remitirse a los datos técnicos o a la terminologia marcada que se explica

en el indice de términos técnicos.




2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

21 Definicion del uso conforme a lo previsto

Este componente del tren de rodaje esta concebido y construido para soportar los esfuerzos que se presentan
habitualmente bajo condiciones regulares de competicion.

Informacion
Este componente del tren de rodaje solo puede utilizarse en circuitos cerrados fuera de las vias publi-

cas.
Su WP Authorized Center puede informarle si para su componente del tren de rodaje se ha ordenado

posteriormente, dado el caso, un permiso de circulacién de fabrica.
Utilice este componente del tren de rodaje Unicamente en el vehiculo para el que haya sido autorizado

y/o recomendado.

2.2 Uso indebido

Utilice el componente del tren de rodaje unicamente de la forma prevista.
Si se hace un uso no adecuado, se pueden provocar dafnos personales, materiales y al medio ambiente.
Cualquier uso del componente del tren de rodaje que no responda al uso previsto y a la definicién de empleo

supone un uso indebido.
El uso indebido también incluye el empleo de agentes de servicio y medios auxiliares que no cumplan las
especificaciones exigidas para el empleo en cuestion.

2.3 Indicaciones de seguridad

Para que el producto descrito se utilice de manera segura deben respetarse algunas indicaciones de seguri-
dad. Por consiguiente, lea con atencién estas instrucciones, asi como todas las demas que se incluyen en el
volumen de suministro. Las indicaciones de seguridad estan resaltadas en el texto y tienen enlaces con los
puntos relevantes.

Informacion

En determinadas posiciones bien visibles del producto descrito se han colocado diversos adhesivos de
aviso o advertencia. No quite los adhesivos de aviso o advertencia. Si faltan los adhesivos, es posible
que usted o bien otras personas no detecten los peligros y puedan sufrir lesiones.

24 Simbolos y grados de peligrosidad

Peligro
Aviso sobre un peligro que conduce inmediatamente y con seguridad a lesiones graves, permanentes,
o incluso la muerte si no se toman las precauciones necesarias.

A Advertencia
Aviso sobre un peligro que conduce probablemente a lesiones graves o incluso la muerte si no se
toman las precauciones necesarias.

Indicacion
Aviso sobre un peligro que conduce a dafios considerables en la maquina o en el material si no se toman las
precauciones necesarias.




INDICACIONES DE SEGURIDAD

25 Seguridad de funcionamiento

Peligro

Peligro de accidente Una persona que no esté en condiciones de conducir se pone en peligro a si

mismay a los demas.

— No ponga el vehiculo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si esta bajo los
efectos del alcohol, drogas o medicamentos.

— No ponga el vehiculo ni los componentes del tren de rodaje en funcionamiento si no se encuentra
en las condiciones fisicas o psiquicas necesarias.

El componente del tren de rodaje Unicamente se debe utilizar en perfecto estado técnico, de acuerdo con el
uso previsto, pensando en la seguridad y respetando el medio ambiente.

Se ha de encargar inmediatamente a un WP Authorized Center que elimine cualquier fallo que pueda poner en
peligro la seguridad.

Respetar los adhesivos de aviso y advertencia colocados en el componente del tren de rodaje.

2.6 Normas de trabajo

Algunos trabajos requieren el uso de herramientas especiales. Pese a que no forman parte integrante del com-
ponente del tren de rodaje, dichas herramientas pueden encargarse a través del nimero de pedido indicado
entre paréntesis.

Durante el ensamblaje, las piezas no reutilizables (como juntas, anillos de hermetizado o juntas téricas) deben
sustituirse por piezas nuevas.

Algunos tornillos requieren que se utilice un medio de fijacién (p. ej., Loctite®). Respetar las indicaciones de
empleo especificas del fabricante.

Las piezas que se vayan a reutilizar después del desarmado, deben limpiarse y revisarse para verificar que no
estén deterioradas ni desgastadas. Sustituir las piezas deterioradas o desgastadas.

Una vez finalizados los trabajos de reparacion o servicio, restablecer la seguridad de funcionamiento del com-
ponente del tren de rodaje.

2.7 Medio ambiente

El uso responsable del componente del tren de rodaje ayuda a evitar problemas y conflictos.
La eliminacion del aceite usado, los agentes de servicio, los medios auxiliares y las piezas usadas debe reali-
zarse de conformidad con la normativa y las directivas del pais correspondiente.

2.8 Manual de instrucciones

Es imprescindible leer completa y atentamente este manual de instrucciones antes de conducir por primera
vez el vehiculo. El manual de instrucciones contiene mucha informacién y muchos consejos importantes que

le facilitaran el manejo, la conduccioén y el mantenimiento de la motocicleta. Aqui aprendera a adaptar adecua-
damente el componente del tren de rodaje al conductor y conocera el modo de protegerse a si mismo frente a
caidas o lesiones.

Guarde el manual de instrucciones en un lugar de facil acceso para poderlo consultar siempre que sea necesa-
rio.

Para obtener mas informacién sobre el componente del tren de rodaje o aclarar cualquier duda que pueda sur-
gir al leer el manual, péngase en contacto con un WP Authorized Center.

El manual de instrucciones constituye una importante parte integrante del tren de rodaje y tiene que entregarse
siempre al nuevo propietario en caso de vender el vehiculo.




Un montaje correcto de forma analoga a los componentes originales y segun el manual de reparacion del vehi-
culo es imprescindible para poder garantizar un maximo de seguridad y funcionalidad.

Por este motivo, se recomienda encargar el montaje del componente del tren de rodaje a un WP Authorized
Center.

Siempre que no se indique lo contrario, se aplican los pares de apriete de los manuales de instrucciones y de
reparacion del vehiculo.

o



Los trabajos prescritos en el programa de servicio deben realizarse unicamente en un WP Authorized Center;
de no hacerlo asi, se perderan los derechos de garantia. Los dafos directos e indirectos derivados de la mani-
pulacién y/o la modificacidon del componente del tren de rodaje no estan cubiertos por la garantia.

Deben utilizarse los agentes de servicio y los medios auxiliares (p. ej., combustibles y lubricantes) conforme a
las especificaciones del manual de instrucciones.

En aras de su seguridad, utilice Unicamente recambios y accesorios homologados o recomendados por WP y
encargue su montaje a un WP Authorized Center. WP no responde de los dafos resultantes de la utilizacion de
otros productos.

Algunos recambios y accesorios se incluyen entre paréntesis en las descripciones pertinentes. Su WP Authori-
zed Center le asesorara con mucho gusto.

Un requisito basico para un funcionamiento correcto y para evitar un desgaste prematuro es la realizacion

de las tareas de servicio, reglaje y conservacion que se especifican en el manual de instrucciones. Un reglaje
incorrecto del tren de rodaje puede originar dafios y roturas en los componentes del mismo.

El uso del componente del tren de rodaje bajo condiciones extremas como, p. €j., en arena o en trayectos o
terrenos mojados o embarrados, puede aumentar considerablemente el desgaste del componente del tren de
rodaje. Por ese motivo, es posible que sea necesario inspeccionar o sustituir las piezas antes de que venza el
plazo de mantenimiento actual.

Deben respetarse los intervalos de mantenimiento especificados. La observacién de estos plazos contribuye
esencialmente a prolongar la vida util del componente del tren de rodaje.

Algunas de las imagenes que se utilizan en el manual incluyen equipamientos especiales.

A fin de mejorar la representacion visual y facilitar la comprensién de las imagenes, es posible que algunas pie-
zas estén desmontadas o no se incluyan en las imagenes. Las descripciones no siempre requieren que se des-
monten piezas. Deben observarse las indicaciones contenidas en el texto.

El WP Authorized Center le respondera con mucho gusto a cualquier pregunta relativa al componente del tren
de rodaje y a WP.

La lista de los WP Authorized Center esta disponible en el sitio web de WP.
Pagina web internacional de WP Suspension: http://www.wp-suspension.com

~



402295-10

La referencia de la horquilla ﬂ esta grabada en el interior del
puio de la horquilla.

e Informacion
La referencia de la horquilla consta de un nimero de ocho
digitos con una letra en la sexta posicion.




Advertencia
Peligro de accidente Los cambios en el ajuste del tren de rodaje pueden alterar considerablemente
el comportamiento durante la conduccién.

Los cambios extremos en el ajuste del tren de rodaje pueden empeorar considerablemente el com-
portamiento durante la conduccién y sobrecargar algunos componentes.

— Realizar ajustes unicamente dentro de los margenes recomendados.

— Conducir a baja velocidad tras haber realizado ajustes para comprobar el comportamiento durante
la conduccion.

— Ajustar la amortiguacion de la compresion en la horquilla. (5~ pag. 17)
— Ajustar la amortiguacién de la extensién en la horquilla. (== pag. 18)
— Ajustar el pretensado del muelle de la horquilla. (°= pag. 19)




Informacién

Antes de cada uso, comprobar siempre el componente del tren de rodaje en cuanto a estado y seguri-
dad de funcionamiento.

El componente del tren de rodaje solo se puede utilizar en estado técnico impecable.

— Comprobar que el componente del tren de rodaje no esté
deteriorado.

— Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la hor-
quilla. (°7 pag. 14)

— Purgar el aire de las botellas de la horquilla. (¢

pag. 12)
— Controlar con regularidad que todos los empalmes de rosca
estan bien apretados.

H02539-01
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Todos los trabajos derivados de los trabajos obligatorios o recomendados, deben encargarse por separado y
se facturan por separado.

Dependiendo de las condiciones de uso locales, puede que en el lugar donde se utiliza la maquina rijan otros
intervalos de mantenimiento diferentes.

Cada 40 horas de servicio
cada 20.000 km (12.400 mi)

Realizar el mantenimiento de la horquilla (circulacion Offroad). A U
Realizar el mantenimiento de la horquilla (circulacion por carretera). R °

® Intervalo periodico

Después de 20 horas de servicio
después de 5.000 km (3.100 mi)

Realizar el mantenimiento de la horquilla (circulacion Offroad). A o
Realizar el mantenimiento de la horquilla (circulacion por carretera). & o

o Intervalo Unico

11



H03364-10

— Desmontar las botellas de la horquilla estandar segun el
manual de reparacion.

MO01603-10

HO03155-10

— Montar las botellas de la horquilla segin el manual de repara-
cion.
Prescripcion

Observar la posicién de montaje de las hendiduras res-
pecto al borde superior de la tija superior de la horquilla.

2.2 hendidura desde arriba

v/ Los tornillos de purga de aire ﬂ estan colocados hacia
delante.

— Colocar los adhesivos incluidos en el volumen de suministro.
4

Trabajo previo

— Levantar la motocicleta con el caballete de montaje trasero.
(57 pag. 15)

— Desmontar el guardabarros delantero. (=~ pag. 13)

— Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delan-
tero. (°7 pag. 15)

Trabajo principal

— Soltar los tornillos de purga de aire ﬂ

« Con ello se suprime en su caso la sobrepresion existente
en el interior de la horquilla.

— Apretar los tornillos de purga de aire.

12



8.5

MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

Trabajo posterior
— Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero.

(5= pag. 16)
— Montar el guardabarros delantero. (“~ pag. 13)
— Bajar la motocicleta del soporte de elevacion trasero.

(5% pag. 16)
4
Desmontar el guardabarros delantero
— Retirar los tornillos ﬂ
— Retirar los tornillos @
— Quitar el guardabarros hacia delante.
4
F02050-10
Montar el guardabarros delantero
— Posicionar el guardabarros delantero. Montar los
tornillos ﬂ pero no apretarlos todavia.
Prescripcién
Demas tornillos del M6 10 Nm (7,4 Ibf ft)
chasis
— Montar los tornillos @, pero no apretarlos todavia.
Prescripcion
Demas tornillos del M6 10 Nm (7,4 Ibf ft)
chasis
« El guardabarros esta orientado correctamente hacia
delante.
— Apretar todos los tornillos del guardabarros delantero.
Prescripcién
Demas tornillos del M6 10 Nm (7,4 Ibf ft)
chasis
4

13



8 MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

8.6

H03152-10

Limpiar los manguitos guardapolvo de las botellas de la horquilla

Trabajo previo

Levantar la motocicleta con el caballete de montaje trasero.
(*~ pag. 15)

Desmontar el guardabarros delantero. (=~ pag. 13)
Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delan-
tero. (°7 pag. 15)

Trabajo principal

Desplazar los manguitos guardapolvo ﬂ de las dos botellas
de la horquilla hacia abajo.

e Informacion

I Los manguitos guardapolvo desprenden el polvo y
la suciedad de los tubos interiores de la horquilla.
Con el tiempo, es posible que pueda penetrar sucie-
dad detras de los manguitos guardapolvo. Si no se
suprime esta suciedad, pueden perder su hermetici-
dad los anillos de retén situados detras.

A Advertencia
Peligro de accidente El aceite o la grasa en los
discos de freno reducen la fuerza de frenado.
— Mantenga siempre los discos de freno libres de
aceites y grasas.
— Limpie los discos de freno en caso necesario con
un depurador de frenos.

Limpiar y lubricar los manguitos guardapolvo y los tubos inte-
riores de las dos botellas de la horquilla.

Spray de aceite universal (== pag. 23)

A continuacion, desplazar de nuevo los manguitos guarda-
polvo a su posicién de montaje.

Retirar los restos de aceite.

Trabajo posterior

Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero.
(5 pag. 16)

Montar el guardabarros delantero. (°~ pag. 13)

Bajar la motocicleta del soporte de elevacion trasero.
(57 péag. 16)

14



MANTENIMIENTO DEL TREN DE RODAJE

8.7 Levantar la motocicleta con el caballete de montaje trasero

Indicacion
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.

— Montar el adaptador de alojamiento en el basculante.
— Introducir el adaptador en el caballete de montaje trasero.

Adaptador de soporte (61029955144)
Caballete de montaje de la rueda trasera (69329955000)

— Poner la motocicleta en posicion vertical, alinear el caballete
de montaje respecto al basculante con los adaptadores y
levantar la motocicleta.

402346-01

8.8 Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delantero

Indicacién
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.

Trabajo previo

— Levantar la motocicleta con el caballete de montaje trasero.
(2~ pag. 15)

— Desmontar el guardabarros delantero. (== pag. 13)

Trabajo principal
Colocar el manillar en la posicién de marcha recta.

— Colocar el caballete de montaje delantero en el tubo de la tija
de la horquilla con los adaptadores.
Perno de alojamiento (69329965040)

Caballete de montaje grande de la rueda delantera
(69329965100)

— Alinear el caballete de montaje delantero respecto a las bote-

402345-01 .
llas de la horquilla.

e Informacién
Primero levantar siempre la parte trasera de la motoci-
cleta.

— Levantar la parte delantera de la motocicleta.

15



Indicacion
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.

Trabajo principal
— Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.
— Retirar el caballete de montaje delantero.

312029-10

Trabajo posterior
— Montar el guardabarros delantero. (= pag. 13)

Indicacion
Peligro de deterioro Cuando esta detenido, el vehiculo se puede mover o caer.
— Apoye el vehiculo sobre una superficie plana y firme.

— Asegurar la motocicleta para evitar que pueda caerse.

— Retirar el soporte de elevacion trasero y apoyar el vehiculo en
el caballete lateral 0

— Retirar el adaptador de alojamiento del basculante.

)72

402029-10

16



ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

9.1 Comprobar el reglaje basico del tren de rodaje para el peso del conductor

H03358-01

A fin de garantizar una respuesta ideal de la motocicleta y
evitar deterioros en la horquilla, el amortiguador, el bascu-
lante y el chasis, hay que adaptar el reglaje basico de los
componentes del tren de rodaje al peso del conductor.

El componente del tren de rodaje recién salido de fabrica
esta ajustado para un conductor de peso estandar.

Prescripcién

Peso estandar del conduc-
tor

75 ... 85 kg (165 ... 187 Ib.)

Si el peso del conductor queda fuera de este rango, se debe
adaptar el reglaje basico de los componentes del tren de
rodaje.

Las pequefias diferencias en el peso del conductor pueden
compensarse modificando el pretensado del muelle.

En caso de que haya grandes diferencias de peso, deben
montarse los muelles correspondientes.

e Informacion
Se pueden adquirir muelles adecuados en un WP Aut-
horized Center.

9.2 Comprobar el reglaje basico de la horquilla

e Informacion

Por diferentes razones, no es posible definir con exactitud un recorrido de la suspension con conductor.

—\
\

HO03370-01

Las pequenas diferencias en el peso del conductor pue-
den compensarse, al igual que sucede con el amortiguador,
modificando el pretensado del muelle.

Si la horquilla choca con frecuencia (es decir, si llega al tope
al comprimirse), se deben montar muelles mas duros en la
horquilla a fin de evitar que se pueda deteriorar la horquilla o
el chasis.

Si la horquilla se siente anormalmente dura tras un uso pro-
longado, deberan purgarse las botellas de la horquilla.

9.3 Ajustar la amortiguacion de la compresion en la horquilla

e Informacion

La amortiguacion hidraulica de la compresién de la horquilla determina el comportamiento de la horqui-

lla durante su compresion.
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9 ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

— Girar los tornillos de ajuste 0 en sentido horario hasta notar
la Ultima muesca.

e Informacidn
I Los tornillos de ajuste se encuentran en el extremo
superior de las botellas de la horquilla.
Efectuar el ajuste de forma homogénea en las dos
botellas de la horquilla.
A fin de facilitar la ilustracion, se representa un des-
HO3144-10 tornillador, aunque en el volumen de suministro se
incluye una herramienta de ajuste.

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas que
corresponda en funcion del tipo de horquilla.

Prescripcién

Amortiguacién de la compresion
Confort 16 clics
Estandar 12 clics
Sport 10 clics
Carga util maxima 8 clics

Informacidn

Girando en sentido horario se aumenta la amortigua-
cién al comprimir la horquilla; girando en sentido anti-
horario se reduce la amortiguacion.

9.4 Ajustar la amortiguacion de la extension en la horquilla

e Informacion
La amortiguacién hidraulica de la extension de la horquilla determina el comportamiento de la horquilla
durante su extension.

— Quitar las cubiertas de proteccion 0

— Girar los tornillos de ajuste @ en sentido horario hasta notar
la Ultima muesca.

e Informacion

I Los tornillos de ajuste se encuentran en el extremo
inferior de las botellas de la horquilla.
Efectuar el ajuste de forma homogénea en las dos
botellas de la horquilla.

H03145-10

— Girar en sentido antihorario el nimero de muescas que
corresponda en funcién del tipo de horquilla.

Prescripcién

Amortiguacioén de la exten- | 18 clics
sién

18



ADAPTAR EL TREN DE RODAJE

Informacion

Girando en sentido horario se aumenta la amorti-
guacion; girando en sentido antihorario se reduce la
amortiguacion durante la extension.

— Montar las cubiertas de proteccion ﬂ

9.5 Ajustar el pretensado del muelle de la horquilla

H03146-01

Trabajo previo
Levantar la motocicleta con el caballete de montaje trasero.

(*~ péag. 15)
Desmontar el guardabarros delantero. (57 pag. 13)

Levantar la motocicleta con el caballete de montaje delan-
tero. (°~ pag. 15)

Trabajo principal
Girar el Preload Adjuster en sentido antihorario hasta que
nota la Ultima muesca.

\ Llave de ajuste (T14028)

Informacion

La llave de ajuste estd incluida en el volumen de sumi-
nistro.

Efectuar el ajuste de forma homogénea en las dos
botellas de la horquilla.

Girar en sentido horario el niUmero de muescas que corres-
ponda al tipo de horquilla.

Prescripcién

Pretensado del muelle - Preload Adjuster
Confort 6 clics
Estandar 10 clics
Sport 12 clics
Carga util maxima 16 clics

v Se oye como el Preload Adjuster encastra.

Informacion

Ajustar el pretensado del muelle Unicamente a las
muescas perceptibles, puesto que la precarga no
encastra entre muescas.

Girando en sentido horario se aumenta el pretensado
del muelle; girando en sentido antihorario se reduce el
pretensado del muelle.

El reglaje del pretensado del muelle no influye en el
reglaje de amortiguacién del nivel de extension.

No obstante, y a modo de referencia, cuanto mayor
sea el pretensado del muelle mayor deberia ser el
reglaje de la amortiguacioén de la extension.

19

9



Trabajo posterior

— Bajar la motocicleta del caballete de montaje delantero.
(52 pag. 16)

— Montar el guardabarros delantero. (°* pag. 13)

— Bajar la motocicleta del soporte de elevacion trasero.
(52 pag. 16)
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DATOS TECNICOS 10

10.1 Horquilla

Referencia de la horquilla 14.18.25.08
Horquilla XPLOR PRO 7548
Amortiguacion de la compresién
Confort 16 clics
Estandar 12 clics
Sport 10 clics
Carga util maxima 8 clics
Amortiguacioén de la extension 18 clics
Pretensado del muelle - Preload Adjuster
Confort 6 clics
Estandar 10 clics
Sport 12 clics
Carga util maxima 16 clics

Constante elastica

Peso del conductor: 55 ... 65 kg (121 ... 143 Ib 6,6 N/mm (37,7 Ib/in)

(
Peso del conductor: 65 ... 75 kg (143 ... 165 |b
(

(
6,8 N/mm (38,8 Ib/in)
Peso del conductor: 75 ... 85 kg (165 ... 187 Ib (

7,0 N/mm (40 Ib/in)

)
)
)
)

Peso del conductor: 85 ... 95 kg (187 ... 209 Ib 7,2 N/mm (41,1 Ib/in)

Longitud del muelle con casquillos de pretensado 488 mm (19,21 in)

Longitud de la horquilla 912 mm (35,91 in)

Cantidad de aceite del meca- 480 ml (16,23 fl. oz.) Aceite para la horquilla (SAE 4)
nismo exterior izquierdo (48601166S1) (*7 pag. 22)
Cantidad de aceite del meca- 480 ml (16,23 fl. 0z.) Aceite para la horquilla (SAE 4)
nismo exterior derecho (48601166S1) (== pag. 22)
Capacidad del aceite del cartucho | 170 ml (5,75 fl. 0z.) Aceite para la horquilla (SAE 4)
izquierdo (48601166S1) (== pag. 22)
Cantidad de aceite del cartucho 170 ml (5,75 fl. oz.) Aceite para la horquilla (SAE 4)
derecho (48601166S1) (“~ pag. 22)
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Norma / clasificacion
— SAE (57 pag. 24) (SAE 4)
Prescripcion

Utilizar exclusivamente aceites conformes con la norma indicada (consultar las indicaciones en la etiqueta
del recipiente) y que posean las propiedades exigidas.




Proveedor recomendado
MOTOREX®

— Joker 440 Synthetic

23



Las clases de viscosidad SAE fueron definidas por la Society of Automotive Engineers, y se utilizan para clasi-
ficar los aceites segun su viscosidad. La viscosidad describe solamente una propiedad del aceite, y no es un
indicador para su calidad.
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PA

Preload-Adjuster

Dispositivo para los componentes del tren de rodaje
que permite el ajuste del pretensado del muelle

25



aprox. aproximadamente
ART. N.° Numero de articulo
etc. etcétera

N° Numero

p.€j. por ejemplo

V. véase
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